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1. UvOD

Ovaj izvestaj je sacinjen na osnovu Ugovora o regulisanju prava i obaveza u vrSenju
poslova kontrole kvaliteta vazduha i prac¢enju uticaja zagadenog vazduha na zdravlje ljudi i
zivotnu sredinu na teritoriji Opstine Sabac, u toku 2018. godine, br. 353-01-00609/2018-30d
30.07.2018. godine sklopljenog izmedu Zavoda za javno zdravlje Sabac i Ministarstva zastite
zivotne sredine Republike Srbije.

U toku 2018. godine ZJZ SABAC je vrsio kontrolu kvaliteta vazduha na dva merna
mesta:

1. Vatrogasni dom, Pop Lukina ulica: sumpor-dioksid , azot-dioksid, ¢ad, ukupne talozne
materije (sa analizom teskih metala: olovo, kadmijun, cink)

2. ZJZ Sabac, ul. Jovana Cviji¢a br.1:
Suspendovane ¢estice (PM10, PM2.5)-uzorkivac

Svi sakupljeni i analizirani uzorci sumpor-dioksida, ¢adi, azot-dioksida , PM10,
PM2.5 , ukupnih taloznih materija i teskih metala u ukupnim taloznim materijama za 2018.
godinu, statisti¢ki su obradeni i prikazani u skladu sa: Zakonom o zastiti vazduha (SI. gl. RS
br. 36/2009. ), Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (SI. gl. RS
br. 11/2010.) ,Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za monitoring i
zahtevima kvaliteta vazduha (SI. gl. RS br. 75/2010. ) i Uredbom o izmenama i dopunama
Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (SI. gl. RS br. 63/2013.)

Zakon o zastiti vazduha ima za cilj o¢uvanje zdravlja ljudi, biljnog i Zivotinjskog
sveta, kulturna i materijalna dobra, postizanje najboljeg moguceg kvaliteta vazduha,
sprecavanje promene Kklime i uspostavljanje i odrzavanje celokupnog sastava upravljanja
kvalitetom vazduha na teritoriji Republike Srbije.

S obzirom da je ekonomski rast jedan od osnovnih uzroka degradacije okoline, novom
se politikom odrzivog razvoja zeli uskladiti ekonomski razvoj ¢covecanstva sa prirodom.

Za upravljanje kvalitetom vazduha na nekom podrucju potrebno je stalno pratiti
koncentracije zagadujucih materija karakteristi¢nih za izvore zagadenja vazduha tog podrucja
I uporedivati izmerene koncentracije sa vrednostima koje sluze za ocenu kvaliteta vazduha.
Cilj ocene kvaliteta vazduha je dobijanje informacije potrebne za procenu izlozenosti
stanovniStva zagadenju vazduha i njegovog uticaja na zdravlje, pogotovo u vulnerabilnoj
populaciji. Zdravstveni efekti su u direktnoj vezi 1 sa vrstom zagadenja, koncentracijom
zagadujucih materija, ucestalo$¢u izloZenosti i Stetnosti zagadujucih materija.
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Organizacija merne mreze za pracenje zagadenja vazduha na nekom podrucju
dinamicki je proces koji se menja, uskladuje i unapreduje u zavisnosti od novih nauénih
saznanja iz te oblasti.

2. MERNA MESTA
U toku 2018. godine kvalitet vazduha u Sapcu je pracen na dva merna mesta. Tip

mernog mesta, parametri koji se prate, adresa i polozaj u gradu su prikazani tabelarno i na
slici.

Naselje-Grad Adresa mernog Tip mernog Parametri prac¢enja kvaliteta
mesta mesta vazduha
sumpor-dioksid ,
azot-dioksid, ¢ad,
ukupne talozne
Sabac Pop Lukina industrijski materije
ulica (sa analizom teskih
metala: olovo,
kadmijun, cink)
Sabac ul. Jovana urbani PM10, PM2.5
Cviji¢a br.1

Merno mesto u Pop Lukinoj ulici se nalazi nedaleko od industrijske zone, pored
saobracajnice, udaljeno oko 1 km od centra grada. Merno mesto je u pravcu ruze vetrova od
industrijske zone ka gradu. Najvece zagadenje potice od individualnih lozista, saobracajnih
sredstava, stovariSta i zanatskih delatnosti.

Merno mesto u ul. Jovana Cvijiéa se nalazi u urbanom delu grada, pored
saobracajnice, udaljeno oko 500 m od centra grada. Najveée zagadenje potice od izduvnih
gasova motornih vozila i individualnih loZista. Prikaz navedenih mernih mesta je dat na
slkama br.1i br.2

S1. br.1 Pop Lukina ulica Sl. br.2 Ulica Jovana Cviji¢a
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3. SAKUPLJANJE | ANALIZA UZORAKA
3.1. MERENJE KONCENTRACIJE SUMPOR-DIOKSIDA | CABI

U ispitivanja opsteg zagadenja atmosfere spada svakodnevno odredivanje dnevne
koncentracije sumpor — dioksida i ¢adi. Sumpor dioksid i ¢ad, kao osnovni ¢inioci zagadenog
vazduha komunalne sredine, javljaju se kao posledica sagorevanja goriva.Sumpordioksid je
obavezan sastojak zagadenog vazduha urbanih sredina.U vazduhu moze da se nade kao
bezbojan, zagusljiv gas, koji je 2,5 puta tezi od vazduha ili rastvoren u vodenim kapljicama. U
uslovima povecane vlaznosti vazduha oksidise i delimi¢no prelazi u sumporastu ili sumpornu
Kiselinu. Stvara se u atmosferi pa u obliku kisele kise pada na zemlju.

Koncentracija sumpordioksida u atmosferi zavisi od emisionih koncentracija (vrste
goriva, tipa lozista, visina emitera) i meteoroloskih faktora (temperature, vazdusnih kretanja,
vlaznosti, atmosferskog pritiska) itd.

U zavisnosti od koncentracije, sumpordioksid izaziva niz klinickih simptoma i
znakova, pocev od nadrazaja dostupnih sluznica pa sve do njihovog izumiranja.Svojim
prisustvom izaziva nadrazaj sluznica ociju, nosa i usta, kasalj i guSenje, a U veéim
koncentracijama moze da oSteti ¢ulo mirisa, gled zuba, da izazove zapaljenjske procese na
sluznici zeluca, promene u krvnoj slici itd.

Sumpordioksid u koncentracijama koje se mogu naci u zivotnoj sredini, zajedno sa
¢adi, niskom temperaturom i visokom vlazno§¢u, naroéito Stetno deluje na disajne organe
osoba sa akutnim i hroni¢énim respiratornim oboljenjima a takode dovodi do povecane
frekvence respiratornih oboljenja kod dece. Osim svoje toksi¢nosti, sumpor dioksid deluje i
na ekoloski sastav i materijalna dobra te zasluzuje paznju da se 0 njemu povede aktivna briga
u cilju svodenja u tolerantne granice.

Sve procese sagorevanja goriva prati i pojava dima koji zavisno od efikasnosti
sagorevanja moze sadrzati manje ili viSe ¢vrstih Cestica. Crni dim je indikator nepotpunog
sagorevanja i neekonomiénog tro$enja goriva. Cad ¢ine veoma fine, male Cestice ¢&ija se
veli¢ina krece oko 5 mikrona i koje u obliku aerosola ostaju u vazduhu. One najfinije se
ponasaju kao gas, pa lako prodiru u donje disajne puteve. Kakvo ¢e dejstvo biti na organe za
disanje zavisi od brzine i dubine disanja, kao i od refleksa kaslja i kijanja. Cestice koje se
zadrze u gornjim delovima respiratornih organa, eliminisu se kasljem i kijanjem, dok one koje
dospeju u donje delove disajnih organa te se zatim limfnim putem transportuju do limfnih
zlezda.

Cestice ¢adi mehani¢ki nadrazuju sluznicu disajnih organa i pri produzenoj izlozenosti
dovode do bujanja vezivnog tkiva i razvijanja fibroze pluca. Sem toga na Cesticama cadi
mogu se nakupljati bakterije i otrovni gasovi te se tako stetno dejstvo povecéava.Cad u sebi
sadrzi veliki broj kako po koli¢ini tako i po sastavu, organskih jedinjenja tipa policikli¢nih
aromatic¢nih jedinjenja koja su potencijalno kancerogeni ¢inioci.
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3.1.1 Sakupljanje uzoraka

Uzorkovanje vazduha za ispitivanje sumpor-dioksida se vrsi aparatima za uzorkovanje
kod kojih se pumpom uvla¢i vazduh u staklene ispiralice gasa.lspiralice se pune sa 50
cm®apsorpcionog rastvora. Pri visokim dnevnim temperaturama poveéa Se zapremina
apsorpcionog rastvora. Ispitivani vazduh se aspirira brzinom 1dm®min.Na istom uredaju
sakupljaju se i cestice ¢adi na filter papiru Watman Nol,standardnog precnika, stvarajuci
tamnu mrlju.

3.1.2. Analiza uzoraka sumpor dioksida

Metoda se zasniva na spektrofotometrijskom odredivanju sa tetrahlormerkuratom i
pararozanilinom. Rastvor tetrahlormerkurata apsorbuje sumpordioksid iz uzorka vazduha pri
¢emu se stvara kompleks dihlorsulfitmerkurat. Dodatkom formaldehida i kiselog rastvora
pararozanilina nastaje pararozanilinmetilsulfonska kiselina ljubicaste boje. Jacina boje
srazmerna je koncentraciji sumpordioksida. Apsorbancija rastvora uzorka se odreduje na
spektrofotometru na 548 nm .

3.1.3. Analiza uzoraka ¢adi

Princip metode za odredivanje koncentracije cadi u atmosferi sastoji se u merenju
refleksije filter papira Watman Nol, zbog istalozene €adi iz propusStenog uzoraka vazduha i
ocitavanje odgovarajuce tezinske koncentracije(ug/m3) iz odgovarajue tabele. Sondom
reflektometra se meri opticka gustoéa na osnovu koje se izraunava tezinska koncentrcija
cadi.

3.2. MERENjE KONCENTRACIE AZOT-DIOKSIDA

Azotni oksidi nastaju kod sagorevanja na visokim temperaturama od azota i kiseonika iz
vazduha ili u toku raznih industrijskih procesa (proizvodnja azotne Kiseline, celuloze,najlona,
vestackih dubriva...). Postoji 6 azotnih oksida ali su svi nestabilni i oksiduju do azot dioksida
koji se najceSce srece u vazduhu. U komunalnoj sredini, najveci izvor azotnih oksida su
izduvni gasovi kod motora sa unutragnjim sagorevanjem.

Azotni oksidi imaju izrazeno iritativno delovanje na sluzokozu disajnih puteva.Neki
azotni oksidi se u plu¢ima pretvaraju u nitrozoamine koji imaju kancerogeno dejstvo.Takode
Stetno deluju 1 na vegetaciju, a zbog svoje zutosmede boje smanjuju vidljivost u
naselju.Koncentracije azotnih oksida u gradovima pokazuju dirktnu povezanost sa
frekvencijom vozila i mogucnostima provetravanja ulica i naselja.
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3.2.1 Sakupljanje uzoraka azot-dioksida

Uzorkovanje vazduha za ispitivanje azot-dioksida se vr$i aparatima za uzorkovanje
kod kojih se pumpom uvlaci vazduh u staklene ispiralice za gas. Ispiralice se pune sa 50 cm3
apsorpcionog rastvora. Pri visokim dnevnim temperaturama poveéa se zapremina
apsorpcionog rastvora. Ispitivani vazduh se aspirira brzinom 0.5dms/min.

3.2.2. Analiza uzoraka azotnih oksida

Koris¢ena je modifikovana Gris-Salcmanova metoda (JUS ISO 6768). Metoda se
primenjuje za odredivanje masene koncentracije azot-dioksida u vazduhu ambijenta i
vremenu uzimanja uzorka od 24". Azot-dioksid prisutan u uzorku vazduha apsorbuje se
prolaskom kroz reagens azo-boje u utvrdenom periodu, protokom 0.5 L/min $to dovodi do
pojave ruzicaste boje u roku od 15 min. Odredivanje apsorbancije uzorka vrsi se na talasnoj
duzini od 540 nm koriS¢enjem odgovarajuceg spektrofotometra. Odgovaraju¢a masena
koncentracija azot-dioksida odreduje se iz kalibracione krive apsorbancije u odnosu na
koncentraciju koja se dobija pomocu rastvora natrijum-nitrita poznatih koncentracija.

3.3. MERENjE KOLICINE UKUPNIH TALOZNIH MATERIJA I METALA U UTM

TaloZzne materije su sve one materije u ¢vrstom, teCnom i gasovitom stanju koje nisu
sastavni deo atmosfere, a taloze se gravitacijom ili ispiranjem s padavinama iz atmosfere na
zemlju.

U taloZznim materijama preovladuju krupne cestice, uglavnom vece od 20 do40
pum.One su mera vidljivog zagadenja okoline (prasina koja se talozi na automobile, prozore,
rublje koje se susi i biljke na kojima se mogu zacepiti stome i oteZati njihovo disanje). U
prisustvu vlage Cestice se mogu otopiti i u¢i u biljku. Prema tome, taloZzne materije naruSavaju
kvalitet okoline i kao takve posredno nepovoljno deluju na ¢oveka, ali su prekrupne da bi
mogle udisanjem uéi u organizam ¢oveka.

3.3.1 Sakupljanje uzoraka ukupnih taloznih materija

Talozne materije se sakupljaju u otvorene posude 30 dana, uredajem po Bergerhofu.
On se sastoji od jednog postolja visine 1,5m na ¢ijem vrhu se nalazi posuda zapremine 31 i
levak pre¢nika 28cm.

3.3.2 Analiza uzoraka ukupnih taloZnih materija i T.M.

Analiza ukupnih taloznih materija se radi akreditovanim metodama.Koli¢inasedimenta
je izrazena u mg/m°/24 h.

U uzorcima ukupnih taloznih materija odreduje se sadrzaj teskih metala: kadmijuma,
olova i cinka, metodom atomske apsorpcione spektrometrije nakon kisele digestije.
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3.3. MERENJE KONCENTRACIJE SUSPENDOVANIH CESTICA

3.4.1. Sakupljanje uzoraka

Uzorkovanje suspendovanih Cestica se vr$i na uzorkivacu Sven Leckel , provlaceci
vazduh protokom 2.3 m3/h, na staklenim filtrima tokom 24 sata

3.4.2. Gravimetrijsko odredivanje PM10, PM2.5

Nakon kondicioniranja staklenih filter papira sa apsorbovanim ¢esticama PM10 i PM 2.5,
gravimetrijski se odreduje sadrZaj Cestica akreditovanim metodama u skladu sa vaze¢im
standardima.

4. GRANICNE I TOLERANTNE VREDNOSTI

Na osnovu ¢lana 9. stav 3. i ¢lanal8. stav 1 Zakona o zastiti vazduha (,,Sluzbeni glasnik
RS*, br. 36/09) Vlada je donela Uredbu za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha i Uredbu
0 izmenama i dopunama uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha i u
njima definisala pojmove: Grani¢na vrednost(GV) i Tolerantna vredost(TV).

Grani¢na vrednost(GV) je najve¢i dozvoljeni nivo zagadujuée materije u vazduhu,
utvrden na osnovu naucnih saznanja, kako bi se izbegle, sprecile ili smanjile Stetne posledice
po zdravlje ljudi i zivotnu sredinu i koja se ne sme preci kada se jednom dostigne.

Tolerantna vrednost (TV) je grani¢na vrednost uvecana za granicu tolerancije.Prema
nivou zagadenosti, polaze¢i od propisanih grani¢nih i tolerantnih vrednosti,a na osnovu
rezultata merenja, utvrduju se sledece kategorije kvaliteta vazduha:

1) prva kategorija — ¢ist ili neznatno zagaden vazduh gde nisu prekoracene grani¢ne
vrednosti nivoa ni za jednu zagadujucu materiju,

2) druga kategorija — umereno zagaden vazduh gde su prekoracene grani¢ne vrednosti
nivoa za jednu ili viSe zagadujucih materija, ali nisu prekoracene tolerantne vrednosti  ni
jedne zagadujuce materije;

3) treéa kategorija — prekomerno zagaden vazduh gde su prekoracene tolerantne
vrednosti za jednu ili viSe zagadujucih materija.
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Tabela 1. Granicne i tolerantne vrednosti zagadujucih materija u vazduhu

Zagadujuca Period Uéestglos_t
materija usrednjavanja GV dozvoljeni ™
prekorac¢enja GV
1sat 350 ug/m3 Ne vise od 24 500 pg/m3
puta u toku god.
502 ldan 125 pug/m3 Ne vise od 3 125 nug/m3
puta u toku god
Kalendarska
godina 50 ug/m3 | - 50 pug/m3
1sat 150 pg/m3 Ne vise od 18 225 pg/m3
puta u toku god.
NO2 1dan 85ug/m3 | - 125 ug/m3
Kalendarska 40 ug/m3 | —mmmmmmmememe s 60 ug/m3
godina

Tabela 2. Maksimalno dozvoljene koncentracije za zasStitu zdravlja ljudi

CAP Period usrednjavanja Maksimalna dozvoljena
vrednost
1 dan 50 pg/m3
Kalendarska godina 50 ug/m3
Ukupne taloZne materije Jedan mesec 450 mg/m2/dan
(UTM) Kalendarska godina 200 mg/m2/dan

5. REZULTATI ISPITIVANJA

U toku 2018. god., sakupljen je i analiziran veliki broj uzoraka sumpor-dioksida, azot-
dioksida, ¢adi , ukupnih taloznih metala i suspendovanih Cestica. Rezultati svih merenja u
godini su prikazani tabelarno kao dnevne, srednje mesene, minimalne i maksimalne
vrednosti, C50, C98, broj dana u mesecu i godini kada su izmerene vrednosti prelazile GV,
TV i MDV.

Koli¢ina ukupnih taloznih materija sa analizom teskih metala ( Pb, Cd, i Zn), odredivana
je u mesecnom uzorku.

10
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GODISNJI IZVESTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA

Tabela 1. Osnovne , specifi¢ne zagadujuée materije i ukupne talozne

materije
MESTO : SABAC LOKACIJA : VATROGASNI DOM GOD : 2018.
5 Azot dioksid
Statistika / parametri SO, Cad NH; 1 ¢as HCL
jedinice pg/ m® pg/ m® pg/ m? pg/ m* pg/ m?
28.2 29.9 / 16.9 /
Srednja godiSnja
vrednost
327 327 / 328 /
Broj merenja
27.8 28.4 / 15.7 /
Medijana( C50)
Frekvenca visokih 58.9 53.7 / 47.6 /
koncetracija (C98)
7.9 9.7 / 6.2 /
Min. vrednost
65 55 / 50.9 /
Max. vrednost
18 5 / 3 /
Broj dana> GV
GV 50 / / 40 100
TV 50 / / 60 /
MDV / 50 / / /

11
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GODISNJI IZVESTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA

Tabela 2. Osnovne, specificne zagadujuée materije i ukupne talozne

materije
MESTO : SABAC LOKACIJA : ZJZ Sabac, Ul Jovana Cviji¢a GOD: 2018.
Statistika / parametri PMio PM;s
jedinice pg/ m® pg/ m*
14.2 9.7
Srednja godiSnja vrednost

102 67

Broj merenja
13.7 9.1

Medijana( C50)
Frekvenca visokih 29.2 13.8

koncetracija (C98)

7.6 6.8

Min. vrednost
30.1 14.6

Max. vrednost

0 0
Broj dana > GV

GV 40 25
TV 48 30
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GODISNJI IZVESTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA

Tabela 3. Analiza taloZnih materija

MESTO : SABAC LOKACIJA : VATROGASNI DOM GOD : 2018.
Ukupne tal. Olovo (Pb) | Kadmijim ( Zink (Zn)
Statistika / parametri materije Cd)
jedinice mg/m%/dan ng/m’dan | pg/m?dan ng/m’/dan
Srednja godiSnja vrednost 180.3 <9 <0.38 62.7
12 10 10 10
Broj merenja
/ / / /
Medijana( C50)
Frekvenca visokih / / / /
koncetracija (C98)
162 <9 <0.38 47.3
Min. vrednost
205 <9 <0.38 87.3
Max. vrednost
1 / / /
Broj meseci > maks.
dozvoljene vred.
Maksimalna dozvoljena 200 / / /

vrednost

13
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6. ZAKLJUCAK
Na osnovu svih prilozenih rezultata moze se zakljuciti:

1. U toku 2018. godine, na mernom mestu Vatrogasni dom , vrednost SO2 je presla
grani¢nu( GV) i tolerantnu (TV) vrednost tokom 18 dana.

2. Srednja godisnja vrednost SOz je visa nego u 2017.godini.
3. Prose¢na godisnja vrednost ¢adi je ispod MDV.god. (50 pug/ms)..

4. Broj dana sa vrednostima ¢adi preko MDV u 2018. god. je iznosio 5, §to je manje nego
tokom 2017. godine.

5. U toku 2018. godine, vrednost NO2 je 3 dana presla grani¢nu vrednost (GV), ali nije
prelazila tolerantnu vrednost ( TV).

6. Prosecne godisnje vrednosti azot-dioksida su manje u odnosu na GV i TV na godisnjem
nivou.

7.Prose¢ne meseéne vrednosti ukupnih taloznih su tokom jednog meseca presle MDV.
8.Teski metali Cd, Pb i Zn su prisutni u ukupnim taloznim materijama.

9. Sadrzaj PM10 u suspendovanim ¢esticama tokom 2018. nije prelazio GV i TV.

10.Sadrzaj PM2.5 u suspendovanim Cesticama tokom 2018. nije prelazio GV i TV.

11. Na osnovu iznetih rezultata, moZe se zakljuditi da vazduh na podruéju grada Sapca

pripada tre¢oj kategoriji. ( prekomerno zagaden vazduh gde su prekoraCene tolerantne
vrednosti za jednu ili viSe zagadujuéih materija)

14
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7. PREDLOG MERA

Obzirom da osnovne izvore aerozagadenja Cine termoenergetski objekti, saobracaj i

komunalne delatnosti, sprovodenje slede¢ih mera moglo bi da dovede do smanjenja ¢adi u
vazduhu kao osnovnog polutanta koji narusava kvalitet vazduha u Sapcu.

Dugoroéne mere za smanjenje aerozagadenja

Prosirenje kapaciteta postojecih toplana i prikljuc¢enje kotlarnica u uzem

gradskom jezgru na gradsku toplonu.

Gasifikacija grada 1 koriS¢enje prirodnog gasa kao goriva u toplanama 1

kotlarnicama.

Rekonstrukcija gradske saobracajne mreze (povecanjem propusne moci ulica) i

bolja kontrola prolaska teretnih vozila kroz centar grada.

Povecati i ozeleniti slobodne povrSine u gradu i prostor oko najprometnijih
saobracajnica.

Nastaviti sa praenjem stepena zagadenosti vazduha na teritoriji grada,odredivanjem
srednje dnevnih koncentracija SO2, ¢adi, aerosedimenta, azotnih oksida, PM 10,
PM2.5, 1 teSkih metala.

Za sve objekte koji svojim radom mogu ugroziti zivotnu sredinu 1 uticati na

kvalitet vazduha uraditi "procenu uticaja objekta na zivotnu sredinu”.

Kratkoro¢ne mere za smanjenje aerozagadenja

Kontrola izduvnih gasova kod tehni¢kog pregleda motornih vozila.

Redovna kontrola lozi$ta i1 efikasnosti sagorevanja i edukacija radnika koji rade
u kotlarnicama.

Izrada katastra zagadivaca vazduha.

Kod projektovanja i izgradnje stambenih objekata posebnu paznju posvetiti
termoizolaciji kao meri za smanjenje utroSka goriva.

Sprovodenje redovne kontrole emisije zagadivaca.

Poboljsanje rada komunalnih sluzbi u odrzavanju higijene ulica, trgova i drugih
javnih povrSina.

Pri transportu, lagerovanju i upotrebi gradevinskog materijala sprovoditi mere
zastite

15
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Evidenciona tabela br.1

Godina Materijal ~ Jedinica mere Vreme uzorkovanja I;;)akte:(c)u:swi' (;r;?:]ta N{a/;';/rn;' Z:Sita
2018. SO, pg/m’ 24h o d? i d%rg
Mdfrfc | Hofm v | v v v vin]ax | x | xi| xu
1. / 454 | 47,2 | 34,0 | 35,6 | 13,0 | 26,3 / 13,8 | 19,6 / 40,4
2. / 495 | 41,3 | 32,3 | 36,8 | 15,8 | 24,5 / 149 | 164 / 43,4
3. / 475 | 40,4 | 33,7 | 29,1 | 13,1 | 25,7 / 16,6 | 17,4 / 40,0
4, / 438 | 46,0 | 30,8 | 26,4 | 145 | 22,2 / 14,8 | 15,0 / 32,6
5. / 43,0 | 36,3 | 25,5 | 25,0 | 20,0 | 22,9 / 16,1 | 20,9 / 450
6. / 54,7 | 30,8 | 32,5 | 24,0 | 14,1 | 28,6 / 10,5 | 13,0 / 36,4
7. / 479 | 259 | 23,2 | 38,7 | 15,3 | 28,8 / 10,0 | 16,2 / 40,0
8. / 456 | 37,3 |1 29,2 (31,4 16,2|23,2| 11,3 | 11,8 | 19,9 / 435
9. / 46,4 | 45,2 | 34,0 | 220|189 | 214 | 13,3 | 17,8 | 144 / 36,7
10. 494 | 56,0 | 36,3 | 356 | 28,0 17,2239 | 96 | 142 | 174 / 41,2
11. 538 | 54,7 | 33,3 | 358 {314 156|194 | 146 | 181 | 21,4 / 30,9
12. 51,7 | 51,5 | 33,3 | 28,9 | 348 | 17,4208 | 106 | 149 | 13,1 / 35,8
13. 482 | 48,3 | 35,7 | 26,8 | 30,7 | 150 (23,4 | 11,0 | 11,7 | 17,2 / 10,9
14, 455 | 53,6 | 30,2 | 234 | 33,2176 (16,7 | 154 | 99 | 22,1 | 65,0 | 39,3
15. 295 | 556 | 26,9 | 31,7 | 28,7 20,0156 | 175 | 10,5 | 16,7 | 54,0 | 30,3
16. 349 (510 | 31,8 | 29,2 | 30,7131 /12,3| 11,3 | 14,2 | 16,8 | 56,4 | 34,9
17. 28,2503 | 30,2303 |303|11,3|155| 11,3 | 149 | 26,3 | 59,0 | 33,8
18. 315 (50,7 | 310|334 |235|129175| 125 | 19,2 | 128 | 50,6 | 39,9
19. 358 (512|310 370 | 20,2 | 156 | 10,7 | 14,7 | 12,2 | 20,0 | 56,8 | 36,3
20. 40,8 / 274 | 309 [16,0(139|154| 159 | 9,7 | 27,8 | 340 | 32,8
21. 31,6 / 277 | 3251140141150 | 154 | 158 | 21,1 | 39,6 | 29,9
22. 34,7 / 325 | 26,2 | 256(103| 89 | 12,2 | 16,4 | 13,2 | 30,3 | 32,7
23. 40,3 / 30,8 | 293 |131,7(120(18,0| 135 | 17,3 | 26,6 | 32,3 | 30,0
24. 426 / 31,0 | 26,2 {32,3(16,1|205| 15,2 | 138 | 275 | 345 | 29,0
25. 417 / 252 | 340 |22,713,0(21,3| 152 | 12,7 | 17,3 | 29,0 | 37,7
26. 40,2 / 124 | 374 [178|11,4|185| 105 | 148 | 21,3 | 34,1 | 38,1
27. 40,5 / 158 | 32,7 | 21,3148 (21,2 | 125 | 190 | 240 | 299 | 35,1
28. 37,0 / 344 | 27,3 | 14,7165 (225 | 159 | 16,2 | 26,1 | 32,8 | 36,2
29. 418 / 35,2324 1198109 |214| 12,3 | 136 | 21,7 | 329 | 39,2
30. 440 / 3391284 1226139196 7,9 16,3 | 184 | 379 | 359
31. 418 36,1 20,7 22,41 10,9 20,5 36,3
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Evidenciona tabela br.2

Godina Materijal ~ Jedinica mere Vreme uzorkovanja L\?:;C;Ja m. ?esta Naziv m. me§ta
2018. ¢ad ug/m3 24h rogasni dom, Vatrogasni
ind. zona dom
Md‘zs:‘: | Wolm v v v e vin x| x| x| oxn
1. / 470 | 26,4 | <7 <7 | <7 | <7 / <7 | 134 / 47,0
2. / 441 | 34,7 | <7 <7 | <7 | <7 / <7 | 10,1 / 51,0
3. / 42,7 | 25,0 | <7 <7 | <7 | <7 / <7 | 15,8 / 46,0
4, / 46,0 | 22,0 | <7 <7 | <7 | <7 / <7 9,7 / 43,0
5. / 39,9 | 39,9 | <7 <7 | <7 | <7 / <7 | 14,8 / 43,0
6. / 25,3 | 48,0 | <7 <7 | <7 | <7 / <7 | 12,0 / 39,0
7. / 20,0 | 340 | <7 <7 | <7 | <7 / <7 | 141 / 38,0
8. / 38,4 | 320 | <7 <7 | <7 | <7 <7 <7 | 10,6 / 42,7
9. / 441 | 230 | <7 <7 | <7 | <7 <7 <7 | 17,3 / 48,0
10. 26,9 | 23,1 | 40,0 | <7 <7 | <7 | <7 <7 <7 | 15,3 / 42,0
11. 195 | 20,6 | 48,0 | <7 <7 | <7 | <7 <7 <7 | 149 / 51,0
12. 143 | 28,6 | 39,0 | <7 <7 | <7 | <7 <7 <7 | 10,9 / 55,0
13. 37,3 | 440 | 25,3 | <7 <7 | <7 | <7 <7 <7 | 13,2 / 45,0
14, 179 | 44,0 | 25,8 | <7 <7 | <7 | <7 <7 <7 | 12,1 | 441 | 43,0
15. 143 | 49,0 | 17,1 | <7 <7 | <7 | <7 <7 <7 | 159 | 40,0 | 42,0
16. 31,0 | 40,0 | 248 | <7 <7 | <7 | <7 <7 <7 | 22,0 390 | 40,0
17. 242 | 420 | 143 | <7 <7 | <7 | <7 <7 <7 | 17,0 | 41,0 | 46,0
18. 1477 | 46,0 | 134 | <7 <7 | <7 | <7 <7 <7 | 24,0 | 420 | 28,6
19. 178 | 51,0 | 22,0 | <7 <7 | <7 | <7 <7 <7 | 16,0 | 36,0 | 19,5
20. 28,2 / 246 | <7 <7 | <7 | <7 <7 <7 | 19,0 | 28,6 | 46,0
21. 19,8 / 20,8 | <7 <7 | <7 | <7 <7 <7 | 195|272 | 515
22. 13,4 / 16,6 | <7 <7 | <7 | <7 <7 <7 | 210|331 | 441
23. 34,0 / 149 | <7 <7 | <7 | <7 <7 <7 20,6 | 275 | 42,7
24. 29,0 / 20,0 | <7 <7 | <7 | <7 <7 <7 | 245 | 37,3 | 449
25. 34,7 / 11,7 | <7 <7 | <7 | <7 <7 <7 | 231|342 | 200
26. 34,0 / 10,1 | <7 <7 | <7 | <7 <7 <7 | 178 | 37,3 | 24,4
27. 37,0 / 15,3 | <7 <7 | <7 | <7 <7 <7 | 152 | 242 | 32,0
28. 32,0 / 196 | <7 <7 | <7 | <7 <7 <7 | 242|292 | 264
29. 29,0 / 16,3 | <7 <7 | <7 | <7 <7 <7 1198|253 | 20,0
30. 41,0 / 143 | <7 <7 | <7 | <7 <7 <7 | 240 | 238 | 16,9
31. 38,0 / 120 | <7 <7 <7 <7 23,0 23,8
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Evidenciona tabela br.3

.. Naziv m. mesta
Godina Materijal ~ Jedinica mere Vreme uzorkovanja L&:ﬁ C;J:S?i g]oersnta Vatrogasni
2018. NO, ng/m’® 24h ing. o dom
Md?rfc Ll v v v vie v x| X | X |oxi
1. / 2051|182 | 6,2 |143|16,9|165| 16,2 | 9,0 | 14,8 / 23,4
2. / 215|153 | 8,7 |14,2|14,7| 98 | 204 | 125 | 119 / 22,9
3. / 142 | 154 | 14,2 | 146 9,2 | 86 | 18,3 | 10,2 | 16,0 / 28,6
4, / 212|158 | 16,1 149|128 | 94 | 135 | 143 | 215 / 19,6
5. / 271|211 170 |135| 105 | 18,7 | 16,7 | 17,8 | 22,9 / 25,3
6. / 252 1169|151 | 78 | 95 | 116 / 16,5 | 154 / 26,0
1. / 193 | 22,1 | 17,8 | 11,1 19,4 | 10,2 / 13,0 | 13,0 / 26,5
8. / 11,0 | 22,6 | 146 | 128|152 | 9,3 / 8,6 | 115 / 22,5
9. / 22,6 | 34,1 | 138 |17,7| 135 | 9,7 / 10,8 | 22,2 / 23,1
10. / 174 | 35,2 | 16,6 | 16,3 | 155 | 16,2 | 11,0 | 10,8 | 23,3 / 22,8
11. / 176 | 26,2 | 19,0 | 22,8 19,1 |12, 7| 95 13,0 | 16,4 / 22,3
12. / 188 | 20,9 | 20,0 | 18,2|17,1|16,0| 12,0 | 13,0 | 24,0 / 21,6
13. / 16,3 | 195 | 26,6 | 13,0159 | 9,8 | 13,9 | 16,9 | 14,7 / 19,4
14. / 12,0 | 184 | 21,8 | 135|150 11,2 | 154 | 18,6 | 13,0 | 19,9 | 19,7
15. 2551|159 (219|188 |17,2|130| 76 | 17,7 | 10,2 | 17,0 | 146 | 17,3
16. 188 | 15,7 | 255 | 19,6 (144 98 |14,4| 145 | 13,7 | 26,6 | 20,9 | 23,6
17. 26,7 | 200 | 16,1 | 20,0 | 125 | 7,6 | 10,2 | 17,0 | 20,7 | 27,2 | 128 | 20,5
18. 15,7 | 16,3 | 10,7 | 246 | 105| 12,7 | 8,7 | 13,2 | 234 | 21,9 | 140 | 26,9
19. 196 | 139 | 13,3 | 12,2 (12,6 | 139|140 10,8 | 238 | 146 | 148 | 26,6
20. 16,9 | 18,3 | 18,8 | 11,8 | 150 20,8 | 159 | 14,3 | 25,0 | 11,9 | 10,2 | 36,7
21. 115|178 | 158 | 123 (18,0115 |18,1| 16,0 | 19,2 | 89 | 125 | 50,9
22. 148 | 19,1 | 143 | 15,0 {134 | 96 |12,4| 152 | 88 | 12,3 | 134 | 49,9
23. 225|183 | 245 | 140 | 13,0106 | 115| 18,0 | 13,7 | 13,9 | 138 | 424
24, 21,1 | 148 | 17,2 | 125 | 16,7 | 12,7 | 126 | 19,3 | 8,6 95 | 13,3 | 22,2
25. 30,9 | 122|206 | 84 |12,7/109|10,3| 10,0 | 86 | 21,8 | 13,1 | 17,1
26. 33,6 | 10,7 | 13,2 | 25,2 | 13,1 | 11,0 / 158 | 14,8 | 20,7 | 13,4 | 27,5
217. 30,6 | 116 | 144 | 17,2 | 11,6 | 10,6 / 146 | 20,0 | 17,7 | 13,9 | 33,2
28. 16,5 | 25,0 | 20,2 | 16,1 | 13,5| 13,0 / 12,7 | 196 | 11,6 | 13,3 | 20,4
29. 30,8 / 22,2 | 12,8 | 13,3 | 11,8 / 156 | 10,8 | 9.4 | 13,6 | 18,1
30. 30,0 / 18,9 | 18,0 | 10,0 | 17,2 / 17,3 | 11,2 | 189 | 14,1 | 16,1
31. 30,1 / 10,2 / 115 / 12,6 24,9 16,9
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Evidenciona tabela br. 4

Godina Materijal  Jedinica r3nere Vreme uzorkovanja Lokvacija m. mesta S?Z;V&ijr?é?ta

2018. PM10 pg/m 24h 7ZJZ SA, urbana zona br:l '

Md‘zs:‘: Lol m v v v v v | x| x| x| X
1. / / / / / / / / 12,4 / /
2. / / 22,4 / / [ | 14,7 / / 9,6 / /
3. / / / / / / |15,2 / / 8,8 / /
4, / / / / / /| 134 / / 9,2 / 12,3
5. / / 18,6 / / / 9,6 / / 11,4 / 11,9
6. / / 15,4 / / / 11,2 / / / / 10,6
7. / / 14,3 / 17,4 / / / / / / 13,4
8. / / 17,2 / 123 / / / / 10,9 / 11,0
9. / / 16,6 / 11,5 / 15,8 / / 9,2 / /
10. / / / / 1241 [ |17,2 / / 8,6 / /
11. / / / / 15,2 / 16,1 / / 9,0 / 9,9
12. / / 13,8 / / /[ 149 / / 8,4 / 10,0
13. / / 14,5 / / [ | 17,6 / / / / 12,3
14. / / 16,6 / 12,8 / / / / / / 11,8
15. 20,3 / 17,2 / 14,2 / / / / 11,6 / 10,5
16. 17,9 / 15,8 / 10,8 / 14,9 / / 10,2 / /
17. 21,7 / / / 1241 [ |126 / / 9,4 / /
18. 24,6 / / / 10,2 / 11,8 / / 8,2 / 9,9
19. 16,9 / 16,6 / / / 14,3 / / 9,5 / 10,4
20. / / 15,5 / / / |15,3 / / / / 12,3
21. / / 14,2 / 9,8 / / / / / / 14,1
22. 25,7 / 13,9 / 12,4 / / / / 14,7 / 12,1
23. 18,6 / 14,8 / 14,5 / / / / 17,5 / /
24, 19,7 / / / 152 | / / / / 13,8 / /
25. 30,1 / / / 11,4 / / / / 18,1 / /
26. 17,9 / 15,1 / / / / / / 10,6 / /
27. / / 16,6 / / / / / / / / /
28. / / 17,3 / / / / / / / / /
29. 16,7 / 17,9 / / / / / / 11,9 / /
30. 20,4 / 18,8 / / / / / / 10,4 / /
31. 23,6 / / / / / / 15,1 / /
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Evidenciona tabela br.5

Godina Materijal  Jedinica gnere Vreme uzorkovanja Lokvacija m. mesta LI\JI|a lev(r;:/ ij?liSta
2018. PM 2.5 pg/m 24h ZJZ SA, urbana zona br:l '
MSZ‘;C Lol v v v v v x| x| x| X
1. / 10,3 / / / / / / / / / /
2. / 11,0 / / / / / / / / / /
3. / / / / / / / / 8,9 / 8,4 /
4, / / / / / / / / 7,4 / 7,6 /
5. / 13,5 / / / / / / 12,3 / 8,2 /
6. / 7,0 / / / / / 8,9 10,8 / 7,5 /
7. / 9,8 / / / / / 114 | 94 / 6,8 /
8. / 9,0 / / / / / 12,3 / / / /
Q. / 6,8 / / / / / 7,6 / / / /
10. / / / / / / / 84 | 10,1 / 8,1 /
11. / / / / / 8,9 / / 11,6 / 8,9 /
12. / 12,6 / / / 12,1 / / 13,1 / 7,6 /
13. / 14,6 / / / 10,3 / 9,2 12,0 / 8,0 /
14. / 10,7 / / / 7,9 / 10,4 | 134 / 7,4 /
15. / / / / /[ 1113 [/ 8,3 / / / /
16. / / / 104 | / / / 7,6 / / / /
17. / / / 9,6 / / / 8,1 | 10,9 / 6,9 /
18. / / / 8,7 / 9,7 / / 9,8 / 7,4 /
19. / / / 7,4 / 8,4 / / / / 8,1 /
20. / / / 123 | / / / 7,9 / / 7,6 /
21. / / / / / 1109 | / 8,8 / / 7,0 /
22. / / / / [ 1126 |/ 9,2 / / / /
23. / / / 8,3 / / / 8,3 / / / /
24, / / / 7,6 / / / 7,6 / / / /
25. / / / 9,5 / 13,7 / / / / / /
26. / / / 8,9 / 10,4 / / / / / /
27. / / / 106 | / 9,6 / / / / / /
28. / / / / / 11,7 / / / / / /
29. / / / / [ 1123 [ / / / / /
30. / / / 11,3 / / / / / / / /
31. / / / / / / / / / /
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Evidenciona tabela br. 6

Godina 2018. Materijal ~ Jedinicamere  Vreme uzorkovanja Lokacija
Ukupne talozne materije mg/m?24h 1mesec mernog mesta
Vatrogasni dom

Mesec I i u v | v VI | vIE | VI IX X X1 | Xl

Srednja mese¢na | 168 | 167 | 191 | 179 | 173 | 205 | 181 | 162 | 182 | 192 | 186 | 178
koncentracija

Godina 2018. Materijal Jedinica mere  Vreme uzorkovanja Lokacija
Kadmijum u aerosedimentu  pg/m?/24h 1 mesec m.mesta
Vatrogasni dom
I I Il v |V VI VII | VI | IX X XI Xl
Mesec
Srednja <0,38 | <0,38 | <0,38 | <0,38 | <0,38 | <0,38 | <0,38 / / <0,38 <0,38 | <0,38
mesecna
koncent
racija
Godina 2018. Materijal Jedinica mere  Vreme uzorkovanja Lokacija
Olovo u aerosedimentu ng/m?/24h 1 mesec m.mesta
Vatrogasni dom
Mesec I I i v [V | VI [Vl [V [IX |X XI X1
Srednja <9 |<9 <9 <9 <9 | <9 <9 I |/ <9 <9 <9
mesecna
konc.
Godina 2018. Materijal Jedinica mere  Vreme uzorkovanja Lokacija
Cink u aerosedimentu g/m?/24h 1 mesec m.mesta
Vatrogasni dom
Mesec o i v |V VI VIIL [ VT IX | X X1 | X
Srednja 52,6 1559|473 |51,2 |873 | 746 |683| [/ |/ 47,8 | 56,4 | 85,3
mesecna
koncentracija
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